
Brevi cenni storici sulla sega patriziale 
di Faido 

 
 
 
 
Le prime informazioni sulla costruzione e la gestione della Sega Patriziale 
risalgono al 1825 e sono racchiuse in un dossier particolare depositato nell’ 
archivio patriziale. 
 
 
1896   viene deciso di rinnovare lo stabile per poter installare una nuova 
macchina da segare. 
La nuova macchina funzionerà ad acqua prelevata dalla cascata della 
Piumogna che alimenta una turbina che da il moto alla sega. 
 
 
La parte idraulica è stata fornita dalle “Atelier de costruction mecanique di 
Vevey. 
La macchina per segare è stata acquistata dalla ditta Kirchener e Co di Lipsia 
Sellerhausen 
 
 
1931 Con la cessione delle acque della Piumogna,da parte dello Stato,alla 
Motors Columbus per lo sfruttamento idroelettrico il funzionamento idraulico è 
stato abolito e sostituito con motori elettrici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sega patriziale di Faido ha funzionato  fino al 1976. 
Da allora è stato usato solo lo stabile per lavori forestali, per deposito di 
materiali di vario genere e deposito di materiali privati. 
 

 

Rudere del tubo per l’adduzione dell’acqua per il funzionamento della turbina 
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Atti attestanti il funzionamento della 
sega patriziale a partire dal 1800 
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Valutazioni sulla rimessa in 
funzione della Sega Patriziale 

 
 
 

Nel corso dell’autunno 2006 l’Ufficio patriziale coadiuvato da alcuni cittadini 
patrizi ha esaminato la possibilità per un intervento di riattazione della 
segheria visto lo stato fatiscente dello stabile e della macchina. 
 
 

Lo stabile  
 
In generale lo stabile si presenta,per quanto riguarda i muri e il tetto, in buono 
stato. 
Necessità alcuni interventi urgenti quali: 

- l’allontanamento dei detriti caduti dall’ex maglio che hanno riempito 
la parte contro montagna. 

- rifacimento dell’intonaco dello stabile sia all’interno che all’esterno  
- Il tetto qualche piccolo intervento in quanto in caso di pioggia entra 

acqua (poca).Posa delle grondaie. 
- All’interno, allontanamento di tutti i materiali depositati,pulizia 

generale sia nel piano segheria come nel cantinato. 
Nel piano segheria intonaco dei muri e delle finestre. 
 
 

 

Detriti da allontanare 
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La macchina da segare  
 
La funzionalità della macchina é il motivo generale  per una riattazione . 
Se la macchina è ricuperabile nel suo funzionamento diventa il centro per la 
riattazione dello stabile e per le diverse attività future che potrebbero derivare 
dalla sua rimessa in funzione. 
Rimettere in marcia questa macchina è per principio un atto di carattere 
storico-culturale, a salvaguardia di un sistema di lavorazione del legno 
proveniente da nostri boschi. 
E’ una macchina speciale e pressoché unica nella sua costruzione,lavora a 
taglio orizzontale ad un'unica lama, un sistema almeno cantonalmente non 
conosciuto 
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Lavori preparatori e rimessa in 
funzione della sega 

 
 

I lavori di risanamento urgenti e la revisione della macchina sono proceduti 
parallelamente.In riguardo diamo alcuni commenti e soprattutto 
documentiamo con le diverse foto quanto è stato fatto. 
 
 

Lo stabile: 
 
La rimozione di tutti i detriti provenienti dal vecchio maglio è stata fatta ed è 
stato creato un canale in cemento per convogliare le acque della montagna al 
di fuori del sedime dello stabile. Detto lavoro è stato eseguito sia dalla parte 
est come dalla parte ovest. 
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All’interno dello stabile sono stati scrostati i muri e rinzaffati con malta di 
cemento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tubo d’adduzione 
dell’acqua della Piumogna 
fino al 1931 
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La grande sorpresa è stata trovata al momento del controllo della soletta 
portante il macchinario,dove l’umidità ha provocato un consistente marciume 
nelle travi portanti per cui si è dovuti intervenire con diverse operazione 
visibili nelle foto sottostanti. 
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Nuova putrella e 
nuovi travi in larice 

Travi marce trovate sotto il carro 
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La macchina:  
 
molti sono stati gli interventi e le diverse foto attestano il lavoro e le 
riparazioni  fatte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oltre le cattive condizioni del gruppo 
di trasmissione le cinghie di 
trasmissione non esistono ad 
eccezione di una che purtroppo non è 
più usabile. 
I cuscinetti sono stati smontati puliti e 
revisati 

Gruppo Frizione e 
trascinamento del carro 

Gruppo puleggie sotto il 
pavimento della macchina 
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Gruppo puleggie revisato 

Gruppo frizione revisato 

Gruppo puleggie sotto il 
pavimento. Revisione e nuova 
installazione 
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Motore originale 1931 
Completamente revisato dotato di 
cinghia di trasmissione nuova 

Gruppo di ingranaggi per il trascinamento del carro 
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La sega  
 
La sega è stata completamente smontata.Gli interventi maggiori sono stati: 
la pulizia generale il regolaggio dei bancali,il controllo dello stantuffo dove si 
sono rilevati alcuni pezzi rotti. La pittura. In generale possiamo dire che la 
sega era la parte più in ordine del complesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dettaglio dell’ingranaggio del carro 
di trascinamento,segnato con una 
freccia rossa. 
All’ingranaggio sono stati rifatti i 
denti rotti 
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Il   carro  
 
Anche per il carro si è proceduto ad una revisione completa di tutte le parti 
che lo compongono.Sono pure stati posati circa una ventina di metri di binari 
mancanti.E’ stato rifatto in pianale con assi di larice rinforzato con un 
angolare su tutta la sua lunghezza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il carro senza gli assi del 
pianale 

I morsetti per il fissaggio delle 
borre 
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La macchina da refilare  
 
 
 
E’ la macchina che serve per tagliare gli assi longitudinalmente o meglio per 
Definire la larghezza degli assi o dei listoni che si vogliono ottenere. 
 
 
Gli interventi sono stati: 

- smontaggio e revisione del motore 
- sostituzione della lama da taglio 
- smontaggio, pulizia e controllo di tutto il carrello 
- formazione di un carter di protezione sopra la lama 
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A completazione dei lavori  iniziali di salvaguardia è pure stato posato  un 
nuovo pavimento in larice. 
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Da quando sono stati iniziati i lavori e dal momento che la sega è in funzione 
molta gente a visitato la nostra segheria diventando sempre più un luogo 
d’incontro. 
La prima occasione è stata data da un corso cantonale di perfezionamento  
per apprendisti forestali. 
Alla fine del corso gli apprendisti hanno dato un saggio delle loro capacità  
alla presenza degli Onorevoli Gendotti e Borradori  ed altri responsabili del 
Dipartimento del territorio e della Sezione forestale.Alla fine della 
manifestazione il Patriziato ha offerto un pranzo in segheria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altre manifestazioni pubbliche si sono tenute man mano nella Segheria 
patriziale quali l’aperitivo in occasione dell’Assemblea patriziale, l’aperitivo 
per l’insediamento del nuovo Parroco a Faido,la festa di matrimonio della 
patrizia Rizzi Donata e quest’anno in occasione della manifestazione del 
Pentatlon del boscaiolo, la segheria, è stata visitata da diverse centinaia di 
persone. 
 
Il funzionamento della macchina e le  manifestazioni citate ci hanno invogliato 
a continuare i nostri sforzi per l’ottimizzazione e  il rinnovo completo della 
segheria patriziale. 
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Il prossimo futuro   
 
 
La segheria fa parte del parco naturale della Piumogna e della Pineta di 
Faido. che è un luogo molto interessante per lo svago,il turismo e anche per 
la cultura del bosco. In questa zona,grazie all’acqua della Piumogna si sono 
installate le prime industrie di Faido, la prima centrale idroelettrica del Canton 
Ticino  di proprietà della Cooperativa Elettrica di Faido( CEF ),il “Maglio” della 
famiglia Cattaneo, precursori delle Ferriere Cattaneo di Giubiasco  e non da 
ultimo la Segheria patriziale. 
Delle due industrie citate restano purtroppo solo i ruderi. 
Comunque il Patriziato e la CEF qualche anno fa hanno sistemato in ruderi 
della vecchia centralina elettrica con la posa di una lapide in ricordo della 
centrale e di una vetrina didattica sulla storia della CEF. 
L’anno seguente per opera del patriziato di Faido è stato riattato il ponte 
medioevale sulla Piumogna. Con questi interventi si è praticamente creato un 
percorso molto interessante sia dal lato turistico come per quello culturale, un 
anello che parte da Gera – Segheria – Cascata della Piumogna – Pineta – 
Ruderi della centralina CEF – Ponte medioevale – Malpensata  - Segheria 
Questo percorso è completamente nel bosco dove troviamo praticamente tutti 
gli alberi tipici del bosco della media Leventina. 
 
 
Queste poche considerazioni sono state sufficienti per rivedere 
completamente il progetto e dalle nuove idee ripartire l’esecuzione a tappe. 
 
 

Tappa No 1 
 
Interventi di sicurezza sullo stabile. 
Rimessa in esercizio della macchina da segare. 
Attualmente la macchina è funzionante e costituisce  la base per far 
rinascere la segheria. 
 
Costi effettivi                      30'680.00 
Legname vario valutazione      3'000.00 
  
Ore di volontariato  ( due anni)  940 X 25*         23’500.00 
* valore di un ora di volontariato 
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Tappa No 2 
 
 
 
Sistemazione del cantinato con la formazione di un platea in cemento armato 
da adibire a magazzino. 
Costruzione di un locale chiamato aula del bosco. 
Detto locale è costruito in legno con materiale segato e lavorato in segheria. 
Formazione di una soletta in cemento armato per l’esecuzione dei servizi 
igenici e di una piccola cucina. 
 
Come già precedentemente indicato, la Segheria fa parte di un circuito 
culturale e l’aula del bosco é la premessa didattica iniziale per la visita del 
bosco. 
 
 
L’aula del bosco  prevede di ospitare: 

- tutti i generi di alberi che si trovano nel bosco- 
- animali e insetti. 
- biblioteca. 

 
 
 
 
WC e piccola cucina   
considerate le visite avute a tutt’oggi e le visite e manifestazioni che potranno 
svolgersi in futuro sono installazioni indispensabili. 
 
 
Impianto biologico  
 
La vicinanza alla cascata della Piumogna e del fiume Ticino,impossibilità di 
allaccarsi alle fognature comunali ci obbliga a costruire un impianto 
particolare per lo smaltimento delle acque luride. 
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Tappa No 3 
 
 
La terza ed ultima tappa comprende: 
esecuzione di tutto quanto contemplato nel preventivo e non eseguito nelle 
tappe 1 e 2 con particolare attenzione ai punti sottostanti: 

- lo scrostamento e rifacimento dell’intonaco dei muri perimetrali. 
- Revisione completa del tetto in piode 
- Posa dei canali di gronda 
- Sistemazione del terreno attorno allo stabile 
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Preventivo generale 
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Il presente dossier è stato preparato da Edo Tagliabue Presidente del 
Patriziato di Faido. 
 
 
Faido, 12 novembre 2008. 
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La sega patriziale di Faido 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Progetto di ricupero e di riattazione 
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